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خریدار گرامی :

» حسن سلیقه شما را در انتخاب این محصول ارج می نهیم «

مفتخریم که از ترکیب تکنولوژي، مهارت و تخصص توانسته ایم محصولی با 
کیفیت مطلوب به شما ارائه دهیم.

دفترچه راهنما محصول جزئی از اسناد محصول شما می باشد. لطفاً در هنگام 
خریداري، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید تا با کلیه قابلیتهاي محصول 

و مقررات گارانتی آشنا شوید.
انجام خدمات گارانتی منوط به رعایت مقررات گارانتی )مقررات پیش بینی 

شده در این دفترچه(می باشد.
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 خریدار گرامی : 

 " حسن سلیقه شما را در انتخاب این محصول ارج می نهیم" 

ایم محصولی با کیفیت  تخصص توانستهمفتخریم که از ترکیب تکنولوژي، مهارت و 
 مطلوب به شما ارائه دهیم. 

دفترچه راهنما محصول جزئی از اسناد محصول شما می باشد. لطفاً در هنگام 
خریداري، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید تا با کلیه قابلیتهاي محصول و 

 مقررات گارانتی آشنا شوید.

ه رعایت مقررات گارانتی (مقررات پیش بینی شده در انجام خدمات گارانتی منوط ب
 این دفترچه) می باشد.
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شــرکت صنعتــی فــرد ایــران بعنــوان اولیــن تولیدکننــده باســکول و سیســتم هاي 
توزیــن در ایــران فعالیــت خــود را از ســال 1337 در رابطــه بــا تولیــد انــواع باســکول 
و سیســتم هــاي توزیــن آغــاز نمــود. کیفیــت، دقــت وحساســیت سیســتم هــاي 
توزیــن تولیــدي باعــث گردیــد کــه بخــش عمــده اي از بــازار در طــی قریــب به 60 
ســال بــه ایــن واحــد تولیــدي اختصــاص یابــد. واحدهــاي تولیدي ایــن گــروه در 4 
کارخانــه بــا بیــش از 55000 متــر مربــع بزرگترین کارخانجات ســازنده سیســتم هاي 
توزیــن در ســطح کشــور، منطقــه و حتــی برخــی از کشــورهاي اروپای ی مشــتمل 
بــر ســالن هــاي تولیــد، انبارهــاي متنــوع مــواد و کالا و همچنیــن ســاختمان هاي 
اداري در شــهرك صنعتــی امیرکبیــر کاشــان اســتقرار یافتــه اســت. در حــال حاضر 
شــرکت صنعتــی فــرد ایــران در زمینــه طراحــی و تولیــد انواع باســکول جــاده اي و 
سیســتم هــاي متنــوع توزیــن صنعتــی ITS و الکترونیکی، ابــزار دقیــق و و پروژه 
هــاي خــاص و منحصــر بفــرد اقــدام بــه فعالیــت مــی نمایــد. امیــد آن داریــم که 
بــا لحــاظ اســتاندارد هــاي ملــی و بیــن المللی و بهــره منــدي از خلاقیــت و ابتکار 

فرد ایران
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نیروهــاي متعهــد علمــی و اســتفاده از تجربیــات فنــی و حرفــه اي پرســنل در 
زمــره 10 شــرکت برتــر جهــان در حــوزه ابــزار دقیــق قــرار بگیریــم.

تنــوع محصــولات ایــن شــرکت، امــکان پاســخگوئی بــه نیــاز مصــرف کنندگان 
مختلــف از هــر صنــف کــه بــه نوعــی بــا امــر توزیــن ســر و کار دارنــد را فراهــم 

کــرده اســت .

زمینه هاي فعالیت :

1 ( باسکول هاي سنگین در ظرفیت 5 الی 200 تن مخصوص توزین نیسان ، 
خاور ، کامیونت، کامیون و تریلی . ) تمام الکترونیکی ، نیم الکترونیکی و مکانیکی 

( در انواع بتن فلزي پیش ساخته ، بتن فلزي )نیم بتن( و تمام فلزي.
2 ( باسکول هاي نیمه سنگین و انواع باسکولت هاي سبک در ظرفیت 100 الی 

10.000کیلوگرم .
3 ( تبدیل انواع باسکولهاي سنگین مکانیکی به سیستمهاي نیم الکترونیک و تمام 

الکترونیک . 
4 ( سیستم هاي توزین آویز .

5 ( سیستم هاي قطار کش ) توزین واگن هاي قطار ( استاتیک ، دینامیک و 
استاتیک ، دینامیک ، طراحی و ساخت انواع نشاندهنده الکترونیکی .

6 ( طراحی و ساخت انواع سیستمهاي توزین سفارشی
)ITS( طراحی و تولید انواع سیستم هاي توزین هوشمند جاده اي و ریلی ) 7

   لازم بذکر است :
فروش، توزیع و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت، توسط نمایندگی 

هاي مجاز شرکت در سراسر کشور صورت می گیرد.
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قابلیت مشاهده ارقام در شب
قابلیت مشاهده ارقام از فاصله 15 متري

نمایش ساعت و تاریخ
امکان گزارشگیري

امکان تعریف نام کالا به همراه کد مورد نظر
کالیبراسیون اتوماتیک

قابلیت اتصال به کامپیوتر
قابلیت اتصال به چاپگر

قابلیت اتصال به بارکدخوان
قابلیت اتصال به نمایشگر دوم

قابلیت ارائه به صورت متحرك یا ثابت

* قابلیت شمارش قطعات
* قابلیت اتصال به شیر هاي برقی و کنترل آن ها از طریق نشاندهنده

* داراي قابلیت خروجی استاندارد ma 20- 4  جهت استفاده از اتو ماسیون هاي صنعتی
*پورت RS-485 جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر در محیط هاي صنعتی و یا فواصل 

دور تا 120 متر

قابلیتهاي نشاندهنده 850S ) در یک نگاه(

امکانات قابل افزایش ) مطابق با درخواست مشتري (
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مشخصات فنی :

کاربري آسان

داراي 5000 حافظه توزین

داراي توان مصرفی بسیار پایین

پر سرعت و با دقت نمایش بسیار بالا

 قابلیت عملکرد صحیح در مناطق با رطوبت %95

امکان تایپ فارسی و انگلیسی جهت ورود کد کالا و ...

برخورداري از سیستم میکرو کنترلر مطابق با تکنولوژي روز

امکان گزارشگیري کامل بر حسب ردیف ، کد کالا و تاریخ

طراحی شده جهت استفاده در محیط هاي صنعتی و تجاري

داراي باطري قابل شارژ جهت عملکرد دستگاه در هنگام قطع برق

تولید به روش کاملا صنعتی و استفاده از قطعات صنعتی مرغوب و معتبر

قابل استفاده براي انواع باسکول کفه اي ، باسکولت و سیستم هاي توزین صنعتی
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 تنظیم ساعت و تاریخ .1

می توان  کلید           و انتخاب  بر روي صفحه نمایش MENUمشاهده عبارت و               پس از زدن کلید
ساعت و تاریخ را تنظیم کرد. که براي تنظیم ساعت ابتدا از طریق کلید هاي عددي مقدار ساعت و سپس مقدار 

 دقیقه را وارد می کنیم.

 عبارت   MENU.Tبراي تنظیم تاریخ ،کلید              را می زنیم که در این حالت در سطر اول به جاي عبارت 

MENU.D  در این حالت  ابتدا مقدار سال را به صورت دو رقمی وارد کرده و سپس مقدار ماه نمایان می شود که
             را می زنیم و براي خارج شدن از گزینه فوق کلید                و روز را وارد می کنیم. و براي تائید کلید

 را می زنیم.

 

 چاپگرو فارسی کردن  . گزارشگیري2

می توان از توزین  2کلید بر روي صفحه نمایش و انتخاب   MENUپس از زدن کلید             و مشاهده عبارت 
 هاي موجود در حافظه گزارش گرفت.

  ظه) پس از وارد شدن در               و فدر صورت موجود نبودن توزین در حافظه ( صفر بودن حا:  1نکته
 دستگاه وارد محیط گزارشگیري نمی شود. 2کلید زدن 

 قبل از شروع گزارشگیري از اتصال نشاندهنده به پرینتر و روشن بودن پرینتر و موجود بودن کاغذ 2نکته :
 اطمینان حاصل کنید. آندر 

 ) 5000(از ردیف یک تا  :گزارشگیري برحسب ردیف 1_2

که در این حالت بر  هرا فشردکلید          ب ردیف کافیستپس از وارد شدن به این محیط براي گزارشگیري بر حس
نمایان می شود . که در این حالت دستگاه به صورت  BIG.RAD/   REP.RAD روي صفحه نشاندهنده عبارت 

را نمایش می دهد که در صورت تغییر می توان مقدار ردیف مورد نظر را براي گزارشگیري  1پیش فرض ردیف 
بر روي نشاندهنده نمایان می  END.RAD انتخاب کرد و براي تائید کلید            را زد که در این حالت عبارت 

می باشد که در حافظه ذخیره شده است که در لت پیش فرض مقدار فوق برابر با آخرین ردیف توزینی شود که در حا
 را بزنید.    صورت تائید کلید            و یا در غیر اینصورت مقدار ردیف انتهایی را وارد کرده و سپس کلید          

 

 

گزارش گیری و فارسی سازی چاپگر
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 : گزارشگیري برحسب کد کالا ( در بازه زمانی مشخص ) 2_2

می توان با زدن  2کلید بر روي صفحه نمایش و انتخاب   MENUپس از زدن کلید             و مشاهده عبارت 
 کالاي مورد نظر در تاریخ مشخص گزارش گرفت. از،   2کلید 

نمایش داده می شود. که در این حالت کد کالاي  REP.GOD /COD در این حالت بر روي نشاندهنده عبارت 
بر روي صفحه  BIG.DAT را می زنیم که در این حالت عبارت           مورد نظر را وارد کرده و براي تائید کلید 

نمایان می شود که در حالت پیش فرض تاریخ همان روز را نمایش می دهد. در صورت تغییر تاریخ ابتدا سال سپس 
( هر کدام دو رقم ) را وارد میکنیم و براي تائید کلید           را می زنیم. که در این حالت بر روي  ماه و روز 

نمایان می شود که در حالت پیش فرض تاریخ همان روز را نشان می دهد که در  END.DAT نشاندهنده عیارت 
می به تاریخ مورد نظر کلید           را براي تائید  ،صورت تائید کلید           و در غیر اینصورت پس از تغییر تاریخ

  زنیم.

 

 : گزارشگیري بر حسب تاریخ 3_2

می توان با زدن  2کلید بر روي صفحه نمایش و انتخاب   MENUپس از زدن کلید             و مشاهده عبارت 
 .از توزین هاي موجود بر حسب تاریخ گزارش گرفت 3کلید 

نمایش داده می شود . که در حالت پیش   BIG.DAT/  REP.DAT در این حالت بر روي نشاندهنده عبارت  
فرض تاریخ همان روز نمایش داده می شود  ( تاریخ شروع گزارشگیري ) که در صورت تغییر آن ابتدا سال و سپس 

که در این حالت بر روي نشاندهنده را میزنیم.         وارد میکنیم و براي تائید کلید      را ماه و روز ( هر کدام دو رقم )
نمایان می شود که در حالت پیش فرض تاریخ همان روز را نشان می دهد که در صورت تائید  END.DAT ارت بع

  کلید           و در غیر اینصورت پس از تغییر تاریخ، به تاریخ مورد نظر کلید           را براي تائید می زنیم.

 : فارسی کردن چاپگر 4_2

و انتخاب    بر روي صفحه نمایش  MENUبراي انجام این کار پس از زدن کلید               و مشاهده عبارت 
   می توان عمل فارسی کردن چاپگر را انجام داد.کلید            و سپس زدن  2کلید 

 

 

 . اتصال به کامپیوتر3

فارسی سازی چاپگر
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  OUTDOOR کافیست به وسیله کابل سریال نشاندهنده را به  OUTDOOR براي دیدن وزن در  : 1_3
 بر روي  ON LINE در این حالت وزنی را که بر روي نشاندهنده نمایش داده می شود را به صورت  وصل کنید.

OUTDOOR .می توان دید  

 و اجراي آن، پس از نصب برنامه در کامپیوتر  OUTDOOR-NEW در صورت اتصال به برنامه

همانند تنظیم تنظیمات را در پنجره باز شده  بزنید و در قسمت پائین وسمت راست برنامه را SET COM کلید 
 تغییر دهید. پیش فرض نشاندهنده

  توانید از کابل باشد میمتر می 100درصورتی که فاصله کمتر از حدودRS232 استفاده نمایید 

  پین. 9با کانکتورهاي مادگی مغزي+شیلد) 3رشته شیلد دار( 3کابل مورد نیاز: کابل 

  اتصالات RS232(1) : 

 کانکتور دوم وصل شود. 3کانکتور اول به پین شماره  2پین شماره       

 کانکتور دوم وصل شود. 2کانکتور اول به پین شماره  3پین شماره      

 کانکتور دوم وصل شود. 5کانکتور اول به پین شماره  5پین شماره      

 ففقق دد   ششییلل هه::   ششوودد..ننککتت مم   ححیی ددننهه  ککااننککتتوورر  لل هه  بب تت  بب سسمم زز  ییکک   اا  طط  

  کابلRS232 تهیه کنید. فرد ایرانود شرکت را می توانید از خ 

 تنظیمات پیش فرض سریال نشاندهنده:

SPEED:…………………..……… 9600 

DATA BITS:………………………….. 8 

PARITY: …………………..………NONE 

STOP BITS: …………………………….1 

FLOW CONTROL : ………….NONE 

 

 

کابل پروگرمر که در زیر نحوه اتصالات  کافیستکد کالا ، سربرگ و ...  و ارسال  براي اتصال به کامپیوتر: 2_3
بر  MENU پس از زدن کلید                و مشاهده عبارت  آن توضیح داده شده است بین نشاندهنده و کامپیوتر  

3. اتصال به کامپیوتر
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نمایان می   CONT.PCکه در این حالت بر روي نشاندهنده عبارت  را انتخاب کنید.  3کلید روي صفحه نمایش ، 
  شود.

 

 . حذف فایل 4
بر روي  MENU عبارت   و مشاهده              براي پاك کردن فایل هاي موجود در حافظه ؛ بعد از زدن کلید 

 نمایان می شود. که پس از وارد کردن PLS.PASرا می زنیم. که در این حالت عبارت کلید           صفحه نمایش ، 
نمایان می شود. و پس از آن کلیه توزین هاي  PAS.OK صحیح برروي نشاندهنده یک لحظه عبارت  رمز عبور

 موجود در حافظه پاك شده و دستگاه مجدد به حالت اولیه ( نشان دادن وزن ) می رود.

  قابل برگشت نمی باشد. لطفاً  هیچ عنوانبه توجه: پس از عملیات حذف فایل ، توزین هاي پاك شده
 در صورت لزوم قبل از حذف فایل از توزین هاي موجود گزارش بگیرید.

 . کالیبراسیون5

 تنظیم شود. فرد ایراناین گزینه مخصوص تنظیمات خاص دستگاه می باشد و حتما باید توسط تکنسین شرکت 

 . چاپ پارامترهاي کالیبره6

تدا از اتصال نشاندهنده به پرینتر و همچنین روشن بودن و موجود بودن کاغذ در آن اطمینان حاصل ببراي این کار ا
 اطلاعات براي چاپ به چاپگر ارسال می شود. 6کلید کنید. سپس پس از زدن کلید           و انتخاب 

 

 . چاپ لیست نام و کد کالا7

و همچنین روشن بودن و موجود بودن کاغذ در آن اطمینان حاصل براي این کار ابتدا از اتصال نشاندهنده به پرینتر 
 اطلاعات براي چاپ به چاپگر ارسال می شود. 7کلید کنید. سپس پس از زدن کلید           و انتخاب 

 

 

   TO 1 1 . مشاهده  8

 را انتخاب کنید.  8کلید و سپس  را زده            ، ابتدا کلید   TO 1 1 براي مشاهده 
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 . ویرایش مقدار قیمت 9

بر روي صفحه نمایش نمایان می  MENU براي انجام این کار ابتدا کلید           را می زنیم که در این حالت عبارت 
 ، براي لحظه اي بر روي نشاندهنده عبارت  را می زنیم و پس از وارد کردن رمز عبور صحیح 9کلید شود. حال 

PAS.OK  پس عبارت نشان داده میشود. و س COD  که در این حالت کد کالاي مورد نظر را وارد می کنیم و براي ،
حال مقدار پیش فرض قیمت کد کالاي مورد نظر نیز نمایش داده می شود. که در صورت  تائید کلید         را می زنیم.

 نیاز آن را ویرایش و در صورت تائید کلید         را می زنیم.

 

 کد هاي کالا با یکدیگر.  جا به جایی  10

بر روي صفحه نمایش نمایان می  MENU براي انجام این کار ابتدا کلید           را می زنیم که در این حالت عبارت 
 را می زنیم و پس از وارد کردن رمز عبور صحیح ، براي لحظه اي بر روي نشاندهنده عبارت  0کلید شود. حال 

PAS.OK س عبارت نشان داده می شود. سپ MENU.CH کد کالایی را که می خواهیم  مقدار نمایان می شود. حال
می کنیم. و براي تائید کلید           را می زنیم.حال کد دوم را وارد کرده و مجدد با کدي دیگر جا به جا شود را وارد 

را         می کنیم. و براي خروج کلید کلید          را می زنیم. و به این صورت کدهاي دیگر را در صورت نیاز جا به جا 
 می زنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 :پس از روشن شدن نشاندهنده. کاربرد کلید هاي قسمت پائین صفحه نمایش  11

ZERO/ براي صفر کردن کفه از این کلید استفاده می شود. : صفر 
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TARE/ یا همان  :پارسنگ :TARE مجازي صفر شده و در وزن روي کفه به صورت  با یک بار زدن این کلید
صورت اضافه کردن بار فقط مقدار بار جدید را نشان می دهد ( وزن خالص ) و با زدن مجدد این کلید وزن کل روي 

به طور مثال براي توزین یک کالا + ظرف به روش زیر عمل  .کفه ( وزن ظرف + وزن خالص ) را نمایش می دهد
 :می کنیم 

را جهت صفر نمودن وزن ظرف بزنید. با زدن  پارسنگظرف قرار داده ، کلید ظرف کالاي مورد نظر را داخل  _1
 این کلید وزن کفه صفر می شود.

 کالاي مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید ، عدد درج شده بر روي نمایشگر وزن خالص کالا را نشان می دهد. _2

 وزن کالا و ظرف را نشان خواهد داد. را بزنید ، دستگاه مجموع پارسنگدرصورتیکه در این مرحله کلید  _3

اقدام به برداشتن ظرف با محتویات آن نمائید. به اندازه وزن ظرف بر روي  2توجه : در صورتیکه پس از مرحله 
 کفه را صفر کنید.  صفر /ZEROصفحه نمایشگر وزن منفی درج خواهد شد که باید با زدن مجدد کلید 

 

PRINT/ :پس از ذخیره کردن توزین مربوطه این کلید فعال شده و با زدن آن دستور از اطلاعات توزین مذکور   چاپ
 چاپ گرفته می شود.

F2 /پاك کردن قیمت واحد و کد کالا در محیط توزین.  : پاك 

 F1/این کلید براي وارد کردن کد کالا در محیط توزین استفاده می شود.ذخیره: 

 وارد کردن قیمت کالا به دو روش زیر عمل می کنیمدر صورت نیاز به  

 الف : وارد کردن کد کالا و قیمت آن که در حافظه دستگاه وجود دارد.

نمایان می شود که در این  CODرتبر روي نشاندهنده عبا ذخیره/F1 پس از گذاشتن کالا بر روي صفحه و زدن 
 عملیات توزین را ادامه می دهیم. زیر روشبه قسمت 

 کد کالاي مورد نظر را وارد می کنیم .،  صفر بودن قیمت واحددر صورت 

قیمت واحد را صفر  /پاك  F2ابتدا به کمک کلید بر روي نشاندهنده. صفر نبودن قیمت واحددر صورت (
 ) به روش بالا عمل می کنیم.  /ذخیره F1سپس به کمک کلید می کنیم.

 قیمت مورد نظر را وارد می کنیم.  9_ 0ب : وارد کردن قیمت به صورت دستی : در این حالت با کمک کلید هاي 
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می  نمایش دادهوزن ، قیمت واحد و قیمت کل بر روي نشاندهنده  به ترتیب ؛پس از انتخاب یکی از حالات الف و ب ، 
بر روي نشاندهنده نمایان می شود که در صورت تمایل براي  SAVE/PRINT، عبارت  /ذخیره F1شودکه با زدن کلید 
براي مواقعی که میخواهیم چندین توزین در یک جدول چاپ شود ( با زدن این  را چاپ  /PRINTچاپ می توان کلید 

چاپ صورت  زد و در و منتظر توزین هاي بعدي می ماند) را توزین فعلی را چاپ گرفته کلید انتهاي جدول بسته نمی شود
 غیر این صورت توزین فوق فقط در حافظه دستگاه ذخیره می شود. را انتخاب کرد در /پاك F2و بستن جدول کلید 
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ضمائم

: TEC مدل Outdoor
با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر outdoor به صورت 5 بایت 

باینري به شکل زیر خواهد بود:
TEC Standard Outdoor bytes (5 Bytes):
Byte 0:
1 X X M Z DP2 DP1 DP0
Byte 1:
0 X OR OC SG W23 W22 W21
Byte 2:
14
0 W20 W19 W18 W17 W16 W15 W14
Byte 3:
0 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7
Byte 4:
0 W6 W5 W4 W3 W2 W1 W0
X=Dont care
M=Motion Flag M=0 : Motion
Z=Zero Flag Z=1 : Zero weight
SG=Sign Flag SG=1 : negative
OR=Over Range OR=1 : Over Range
OC=Over Capacity OC=1 :Over Capacity
DP2 DP1 DP0=Decimal Point Location
W23 W22 W21 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 
W0=Weight
Standard Baud Rate=9600
Parity=Even
Data Length=8 bits
Stop bit=2
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Examples:
1)
0x0 98x0 00x0 00x0 00x0 = 00 Z=1(Green Light) M=1(Green Light)
2)
0x0 90x0 00x0 00x0F 0x4B = 1995 Z=0(Light Off) M=1(Green Light)
3)
0x0 80x0 08x0 00x0F 0x4B = 1995- Z=0(Light Off) M=0(Red Light) 
SG=1 Negative

outdoor مدل 3000 :
با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر outdoor به صورت ASCII به 

شکل زیر خواهد بود:
Outdoor 3000 Samples:
P+ 01994
01990 +@
01993 +@
p+ 00000
I<<<<<<<
01994 -@
-01,994@
p00,000+
P01,994+
all packets ended with Enter character with ascii code=0x0d

Line2: stable weight no decimal point P+ 01994
Line3 and Line4: varying weight(motion) @+ 01990 and @+ 01993
Line5: zero stable weight p+ 00000
Line6: Error I<<<<<<<
Line7: negative weight @- 01994
Line8: negative weight + decimal point=01,994-@ 3
Line9: zero stable weight + decimal point=3 p00,000+
Line10: stable weight + decimal point=3 P01,994+
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:  3000P مدل  outdoor
ASCII به صورت outdoor با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر

به شکل زیر خواهد بود:
Outdoor 3000 plus Samples:
P001994+
@001990+
@001993+
p000000+
I>>>>>>>
@001994-
@01.994-
p00.000+
P01.994+
all packets ended with Enter character with ascii code=0x0d
Line2: stable weight no decimal point {P001994+}
Line3 and Line4: varying weight(motion) {@001990+} and 
{@001993+}
Line5: zero stable weight {p000000+}
Line6: Error {I>>>>>>>}
Line7: negative weight {@001994-}
Line8: negative weight + decimal point=01.994-@} 3}
Line9: zero stable weight + decimal point=3 {p00.000+}
Line10: stable weight + decimal point=3 {P01.994+}
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یادداشت
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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