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Célula de carga a compresion
Compression load cell

Capteur & compression

Hasta 4000 divisiones 0IML-RG0
Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'a 4000 anasions OIML-R&0

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel

Totalement acier inoxydable

Totalmente soldada.

Eltanqueiﬁad IP-69K {EH 50529:2018}

Filly welded. Protected against humidity IP-69K (EN 60529:2018)
Totalement soudée, Etanchéind IP-63K (EN 60529:2018)

Incorpora descargadores de gas para
proteccién descargas atmosféricas

With gas dischargeers to protect against atmospherie discharges
Incorpore des déchargeurs deé gaz pour protection contre les
décharges atmosphériques

Disponible en version ATEX {opcional)
(€ 11 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga)

(& II 16D Ex ia ITIC T135°C Da)
Awvailable in ATEX version (opticnal)

Disponibie version ATEX (opiionnel)

Disponible cable metélico antiroedores
Available cable with metailic cover

Cable métallique anti rongeurs disponible

Caracteristicas técnicas
Technical Data
Cargctéristiques Technigues

Clase de precisisn
Accuracy class
Clasze de précision
Sensibilidad
Rated output
Sensibilite

Vmin

Vrvin Emax,/ 14000
Vrrin

Tensién de alimentacién
Excitation Voltage

Tension d'alimentation
Resistencia de entrada
Input Resistance
ﬁ-_is_r'::_anqe .:_l"arrrn_w
Resistencia de salida

C3-C4

2 4 0.1% mV,/V
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Quiput resistance 700+ 30}

Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado
Temperature Compensation
Compensation de températune

Limites de temperatura

Temperafure Tmits

Limites de températire

Resistencia de aislamiento

Insulation restsfance

=102 C / +40° C

=40° C f +80% C

=5000M 0

Resistance d'izolemant
_J

Conexionado
Conmections
Conmexions
Sense opclonal
Gpitonal’ Faned
Sannd cpiiannel
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