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خریدار گرامی :

» حسن سلیقه شما را در انتخاب این محصول ارج می نهیم «

مفتخریم که از ترکیب تکنولوژي، مهارت و تخصص توانسته ایم محصولی با 
کیفیت مطلوب به شما ارائه دهیم.

دفترچه راهنما محصول جزئی از اسناد محصول شما می باشد. لطفاً در هنگام 
خریداري، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید تا با کلیه قابلیتهاي محصول 

و مقررات گارانتی آشنا شوید.
انجام خدمات گارانتی منوط به رعایت مقررات گارانتی )مقررات پیش بینی 

شده در این دفترچه(می باشد.
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شــرکت صنعتــی فــرد ایــران بعنــوان اولیــن تولیدکننــده باســکول و سیســتم هاي 
توزیــن در ایــران فعالیــت خــود را از ســال 1337 در رابطــه بــا تولیــد انــواع باســکول 
و سیســتم هــاي توزیــن آغــاز نمــود. کیفیــت، دقــت وحساســیت سیســتم هــاي 
توزیــن تولیــدي باعــث گردیــد کــه بخــش عمــده اي از بــازار در طــی قریــب به 60 
ســال بــه ایــن واحــد تولیــدي اختصــاص یابــد. واحدهــاي تولیدي ایــن گــروه در 4 
کارخانــه بــا بیــش از 55000 متــر مربــع بزرگترین کارخانجات ســازنده سیســتم هاي 
توزیــن در ســطح کشــور، منطقــه و حتــی برخــی از کشــورهاي اروپای ی مشــتمل 
بــر ســالن هــاي تولیــد، انبارهــاي متنــوع مــواد و کالا و همچنیــن ســاختمان هاي 
اداري در شــهرك صنعتــی امیرکبیــر کاشــان اســتقرار یافتــه اســت. در حــال حاضر 
شــرکت صنعتــی فــرد ایــران در زمینــه طراحــی و تولیــد انواع باســکول جــاده اي و 
سیســتم هــاي متنــوع توزیــن صنعتــی ITS و الکترونیکی، ابــزار دقیــق و و پروژه 
هــاي خــاص و منحصــر بفــرد اقــدام بــه فعالیــت مــی نمایــد. امیــد آن داریــم که 
بــا لحــاظ اســتاندارد هــاي ملــی و بیــن المللی و بهــره منــدي از خلاقیــت و ابتکار 

فرد ایران
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نیروهــاي متعهــد علمــی و اســتفاده از تجربیــات فنــی و حرفــه اي پرســنل در 
زمــره 10 شــرکت برتــر جهــان در حــوزه ابــزار دقیــق قــرار بگیریــم.

تنــوع محصــولات ایــن شــرکت، امــکان پاســخگوئی بــه نیــاز مصــرف کنندگان 
مختلــف از هــر صنــف کــه بــه نوعــی بــا امــر توزیــن ســر و کار دارنــد را فراهــم 

کــرده اســت .

زمینه هاي فعالیت :

1 ( باسکول هاي سنگین در ظرفیت 5 الی 200 تن مخصوص توزین نیسان ، 
خاور ، کامیونت، کامیون و تریلی . ) تمام الکترونیکی ، نیم الکترونیکی و مکانیکی 

( در انواع بتن فلزي پیش ساخته ، بتن فلزي )نیم بتن( و تمام فلزي.
2 ( باسکول هاي نیمه سنگین و انواع باسکولت هاي سبک در ظرفیت 100 الی 

10.000کیلوگرم .
3 ( تبدیل انواع باسکولهاي سنگین مکانیکی به سیستمهاي نیم الکترونیک و تمام 

الکترونیک . 
4 ( سیستم هاي توزین آویز .

5 ( سیستم هاي قطار کش ) توزین واگن هاي قطار ( استاتیک ، دینامیک و 
استاتیک ، دینامیک ، طراحی و ساخت انواع نشاندهنده الکترونیکی .

6 ( طراحی و ساخت انواع سیستمهاي توزین سفارشی
)ITS( طراحی و تولید انواع سیستم هاي توزین هوشمند جاده اي و ریلی ) 7

   لازم بذکر است :
فروش، توزیع و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت، توسط نمایندگی 

هاي مجاز شرکت در سراسر کشور صورت می گیرد.
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قابلیت مشاهده ارقام در شب
قابلیت مشاهده ارقام از فاصله 15 متري

نمایش ساعت و تاریخ
امکان گزارشگیري

امکان تعریف نام کالا به همراه کد مورد نظر
کالیبراسیون اتوماتیک

قابلیت اتصال به کامپیوتر
قابلیت اتصال به چاپگر

قابلیت اتصال به بارکدخوان
قابلیت اتصال به نمایشگر دوم

قابلیت ارائه به صورت متحرك یا ثابت

* قابلیت شمارش قطعات
* قابلیت اتصال به شیر هاي برقی و کنترل آن ها از طریق نشاندهنده

* داراي قابلیت خروجی استاندارد ma 20- 4  جهت استفاده از اتو ماسیون هاي صنعتی
*پورت RS-485 جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر در محیط هاي صنعتی و یا فواصل 

دور تا 120 متر

قابلیتهاي نشاندهنده 840S ) در یک نگاه(

امکانات قابل افزایش ) مطابق با درخواست مشتري (



8

مشخصات فنی :

کاربري آسان

داراي 5000 حافظه توزین

داراي توان مصرفی بسیار پایین

پر سرعت و با دقت نمایش بسیار بالا

 قابلیت عملکرد صحیح در مناطق با رطوبت %95

امکان تایپ فارسی و انگلیسی جهت ورود کد کالا و ...

برخورداري از سیستم میکرو کنترلر مطابق با تکنولوژي روز

امکان گزارشگیري کامل بر حسب ردیف ، کد کالا و تاریخ

طراحی شده جهت استفاده در محیط هاي صنعتی و تجاري

داراي باطري قابل شارژ جهت عملکرد دستگاه در هنگام قطع برق

تولید به روش کاملا صنعتی و استفاده از قطعات صنعتی مرغوب و معتبر

قابل استفاده براي انواع باسکول کفه اي ، باسکولت و سیستم هاي توزین صنعتی
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4. تنظیم ساعت و تاریخ

عبــارت MENU بــر روي صفحــه نمایــش مشــاهده مــی شــود  پــس از زدن کلیــد 
. کــه بــراي تنظیــم ســاعت و تاریــخ کلیــد  را انتخــاب مــی کنیــم . کــه بــراي لحظــه 
ــاعت  ــپس س ــود و س ــی ش ــان م ــش نمای ــه نمای ــر روي صفح ــارت MENU.T ب اي عب
پیــش فــرض نشــان داده مــی شــود کــه در صــورت تائیــد فقــط کلیــد  را مــی زنیــم و 
در صــورت تغییــر، ابتــدا مقــدار ســاعت را از طریــق کلیــد هــاي عــددي وارد کــرده و ســپس 

بــه همیــن طریــق مقــدار دقیقــه را وارد کنیــد وبــراي تائیــد کلیــد  را بزنیــد .
بــراي تنظیــم تاریــخ ،کلیــد  را مــی زنیــم کــه در ایــن حالــت در ســطر اول بــه جــاي 
عبــارت MENU.T عبــارت MENU.D نمایــان مــی شــود کــه ابتــدا مقــدار ســال را بــه 
صــورت دو رقمــی وارد کــرده و ســپس مقــدار مــاه و روز را وارد مــی کنیــم. و بــراي تائیــد 

کلیــد  را مــی زنیــم .

5.نحوه انجام توزین

ابتــدا از خالــی بــودن کفــه اطمینــان حاصــل کنیــد . ســپس در صــورت صفــر نبــودن صفحــه 
نمایــش کلیــد  را بزیند.

حــال کالاي مــورد نظــر خــود را بــر روي کفــه گذاشــته و کلیــد  را فشــار دهیــد کــه 
بــراي لحظــه اي عبــارت CODو ســپس عبــارت . Cd بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان 
مــی شــود کــه بایــد کــد کالاي مــورد نظــر خــود را وارد کنیــد و بــراي تائیــد کلیــد را بزنیــد 
.کــه مجــدد وزن بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان میشــود کــه بــراي ذخیــره کلیــد  را 
بزنیــد در ایــن حالــت بــراي لحظــه اي عبــارت SAVE و ســپس عبــارت Print بــر روي 

صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود .
حال:
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ــره شــده  ــد از اطلاعــات ذخی ــه و مــی خواهی ــان یافت * در صورتیکــه عملیــات توزیــن پای
ــد . ــد را بزنی ــد ، کلی توزیــن چــاپ بگیری

* در صورتیکــه بخواهیــد بــه عملیــات توزیــن ادامــه دهیــد کلیــد  را بزنیــد بــا اینــکار 
ــا ایــن روش  ــی قبــض بســته نمیشــود ) ب ــه مــی شــود ول اطلاعــات توزیــن چــاپ گرفت
ــته  ــات آن را در یــک قبــض داش ــد و اطلاع ــن انجــام دهی ــد کالا توزی ــد از چن ــی توانی م

) باشــید 

6.گزارشگیري و فارسی سازی چاپگر

پــس از زدن کلیــد و مشــاهده عبــارت MENU بــر روي صفحــه نمایــش و انتخــاب 
کلیــد  عبــارت report مشــاهده شــده و ســپس عبــارت . no کــه نشــاندهنده تعــداد 

توزینهــاي انجــام شــده اســت نمایــان میشــود .
* نکتــه 1 : در صــورت موجــود نبــودن توزیــن درحافظــه )صفــر بــودن حافظــه( پــس از 

زدن کلیــد و انتخــاب کلیــد دســتگاه وارد محیــط گزارشــگیري نمــی شــود.
* نکتــه 2: قبــل از شــروع گزارشــگیري از اتصــال نشــاندهنده بــه پرینتــر و روشــن بــودن 

و موجــود بــودن کاغــذ در آن اطمینــان حاصــل کنیــد.
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6.1 گزارشگیري برحسب ردیف )از ردیف یک تا 5000 (

و انتخــاب کلیــد  بــراي لحظــه اي عبــارت report بــر روي  پــس از زدن کلیــد 
صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود و پــس از آن تعــداد توزیــن هــاي موجــود در حافظــه بــا 

عبــارت . no بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود .
بــراي گرفتــن گزارشــگیري بــر حســب ردیــف کلیــد را زده کــه در ایــن حالــت عبــارت 
. r1 بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود کــه بــه معنــاي ردیــف آغازیــن بــراي 
شــروع گزارشــگیري مــی باشــد . کــه بــه صــورت پیــش فــرض عــدد 1 نمایــش داده مــی 

شــود کــه بنــا بــه نیــاز خــود مــی توانیــد مقــدار آن را تغییــر دهیــد .و در غیــر اینصــورت
براي تائید کلید  را بزنید.

6.2 گزارشگیري برحسب کد کالا ) در بازه زمانی مشخص (

 report ــارت ــه اي عب ــراي لحظ ــد  ب ــاب کلی ــد  و انتخ ــس از زدن کلی پ
بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود و پــس از آن تعــداد توزیــن هــاي موجــود در 

ــان مــی شــود . ــر روي صفحــه نمایــش نمای ــارت . no ب ــا عب حافظــه ب
بــراي گرفتــن گزارشــگیري بــر حســب کــد کالا کلیــد  را انتخــاب کنیــد کــه در ایــن 
حالــت عبــارت Cod بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود . کــه کــد مــورد نظــر را 

وارد کــرده و بــراي تائیــد کلیــد  را بزنیــد .
* در صــورت نیــاز بــه لیســت کــد هــاي کالا مــی توانیــد قســمت » 11 . چــاپ لیســت 

ــد . ــه فرمائی ــد کالا « را مطالع ــام و ک ن
پــس از انتخــاب کــد کالاي مــورد نظــر و تائیــد آن ، عبــارت big.dat بــراي لحظــه اي بر 
روي صفحــه نمایــش مشــاهده مــی شــود کــه بــه معنــی تاریــخ شــروع گزارشــگیري مــی 
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باشــد . کــه بعــد از عبــارت فــوق ، تاریخــی کــه بــراي اولیــن بــار توزینــی را کــه در حافظــه 
ذخیــره کــرده ایــد مشــاهده مــی شــود . کــه در صــورت تائیــد کافیســت کلیــد  را زده 
و در غیــر اینصــورت تاریــخ مــورد نظــر خــود را بــه صــورت دو رقــم ســال ، دو رقــم مــاه و 

دو رقــم روز وارد نمائیــد و بــراي تائیــد کلیــد  را بزنیــد .
کــه در اینحالــت عبــارت end.dat بــراي لحظــه اي بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان می 
شــود کــه بــه معنــی تاریــخ پایانــی گزارشــگیري مــی باشــد . کــه در صــورت تائیــد کلیــد

 را بزنیــد و در غیــر اینصــورت تاریــخ مــورد نظــر خــود را بــه صــورت دو رقــم ســال 
، دو رقــم مــاه و دو رقــم روز وارد نمائیــد و بــراي تائیــد کلیــد  را بزنیــد . در اینحالــت 

اطلاعــات گــزارش مــورد نظــر شــما بــراي چــاپ بــه چاپگــر ارســال مــی شــود .

6.3 . گزارشگیري بر حسب تاریخ

 report ــارت ــه اي عب ــراي لحظ ــد  ب ــاب کلی ــد  و انتخ ــس از زدن کلی پ
بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود و پــس از آن تعــداد توزیــن هــاي موجــود در 

ــان مــی شــود . ــر روي صفحــه نمایــش نمای ــارت . no ب ــا عب حافظــه ب
بــراي گرفتــن گزارشــگیري بــر حســب تاریــخ کلیــد  را انتخــاب مــی کنیــم . کــه در 
ــی  ــان م ــش نمای ــر روي صفحــه نمای ــارت REP.DAT /BIG.DAt ب ــت عب ــن حال ای
شــود و پــس از آن تاریــخ شــروع گزارشــگیري کــه بــه حالــت پیــش فــرض تاریــخ اولیــن 
توزینــی کــه در حافظــه ذخیــره شــده اســت نمایــش داده مــی شــود کــه در صــورت تائیــد 
کلیــد  را زده و در غیــر اینصــورت تاریــخ مــورد نظــر را بــراي شــروع گزارشــگیري بــه 
صــورت دو رقــم ســال دو رقــم مــاه و دو رقــم روز وارد نمائیــد . و بــراي تائیــد کلیــد  

را بزنیــد .
در ایــن مرحلــه عبــارت END.DAT بــراي لحظــه اي بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان 
ــه صــورت  مــی شــود و بعــد از آن تاریــخ پایانــی گــزارش نمایــش داده مــی شــود کــه ب
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پیــش فــرض تاریــخ همــان روز گزارشــگیري نمایــش داده مــی شــود کــه بــراي تائیــد کلیــد
 را زده و در غیــر اینصــورت تاریــخ مــورد نظــر خــود را بــه صــورت دو رقــم ســال دو رقم 
مــاه و دو رقــم روز وارد نمــوده و در آخــر بــراي تائیــد کلیــد را بزنیــد . در ایــن حالــت 

اطلاعــات گــزارش مــورد نظــر شــما بــراي چــاپ بــه چاپگــر ارســال مــی شــود .

6.4 . فارسی سازی چاپگر

در صورتیکــه نیــاز بــه فارســی کــردن چاپگــر داشــتید پــس از زدن کلیــد  و مشــاهده 
ــه اي  ــراي لحظ ــد  ب ــاب کلی ــاندهنده و انتخ ــه نش ــر روي صفح ــارت MENU ب عب
عبــارت report بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود و پــس از آن تعــداد توزیــن 

هــاي موجــود در حافظــه بــا عبــارت . no بــر روي صفحــه نمایــش نمایــان مــی شــود .
ــر روي صفحــه نمایــش  ــارت F.FArSi ب ــد  را زده کــه در ایــن حالــت عب حــال کلی
نشــان داده میشــود کــه پــس از 45 ثانیــه عملیــات فارســی ســازي بــه اتمــام مــی رســد .

7. اتصال به کامپیوتر و مشاهده شماره سریال :

OUTDOOR 7.1 . دیدن وزن در

بــراي دیــدن وزن در OUTDOOR کافیســت بــه وســیله کابــل ســریال نشــاندهنده را بــه 
ــر روي نشــاندهنده نمایــش  ــد. در ایــن حالــت وزنــی را کــه ب OUTDOOR وصــل کنی

داده مــی شــود را بــه صــورت ON LINE بــر روي OUTDOOR مــی تــوان دیــد.
ــب  ــس از نص ــر پ ــه Outdoor Software در کامپیوت ــه برنام ــال ب ــورت اتص در ص
برنامــه و اجــراي آن، کلیــد SET COM را در قســمت پائیــن و ســمت راســت برنامــه بزنیــد 
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و در پنجــره بــاز شــده تنظیمــات را هماننــد تنظیــم پیــش فــرض نشــاندهنده تغییــر دهیــد.

 RS232 درصورتــی کــه فاصلــه کمتــر از حــدود 100 متــر میباشــد میتوانیــد از کابــل *
اســتفاده نماییــد

* کابــل مــورد نیــاز: کابــل 3 رشــته شــیلد دار) 3مغزي+شــیلد( بــا کانکتورهــاي مادگــی 
9 پیــن.

RS232 : )1 (اتصالات *

پین شماره 2 کانکتور اول به پین شماره 3 کانکتور دوم وصل شود.

پین شماره 3 کانکتور اول به پین شماره 2 کانکتور دوم وصل شود.

پین شماره 5 کانکتور اول به پین شماره 5 کانکتور دوم وصل شود.
* نکته: شیلد فقط از یک سمت به بدنه کانکتور لحیم شود.

* کابل RS232 را می توانید از شرکت فرد ایران تهیه کنید.
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تنظیمات پیش فرض سریال نشاندهنده:

9600 ………..…………………:SPEED
8 ..…………………………:DATA BITS
PARITY: ………………….………NONE
1.…………………………… :STOP BITS
FLOW CONTROL : ………….NONE
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2. 7. اتصال به کامپیوتر و ارسال کد کالا ، سربرگ و ...

بــراي اتصــال بــه کامپیوتــر و ارســال کــد کالا ، ســربرگ و ... کافیســت کابــل ســریال که در 
ــر  ــاندهنده و کامپیوت ــن نش ــده اســت بی ــح داده ش صفحــه 13 نحــوه اتصــالات آن توضی
ــر روي صفحــه نمایــش ، کلیــد پــس از زدن کلیــد و مشــاهده عبــارت MENU ب

 را انتخــاب کنیــد. کــه در ایــن حالــت بــر روي نشــاندهنده شــماره ســریال نشــاندهنده 
نمایــش داده مــی شــود کــه بــا زدن کلیــد   عبــارت Cont.PC نمایــان مــی شــود. 

کــه در ایــن حالــت مــی توانیــد اطلاعــات را از کامپیوتــر بــه نشــاندهنده ارســال نمائیــد .
 SEND DATA بــا عنــوان CD توجــه : در صــورت نیــاز بــه انجــام ایــن کار نیــاز بــه *

مــی باشــد. کــه مــی توانیــد از واحــد خدمــات مشــتریان تهیــه نماییــد .

outdoor : 3. 7.انتخاب نوع

جهــت انتخــاب نــوع outdoor بــا زدن کلیــد  و ســپس F5 ، ارســال ســریال بــه 
کامپیوتــر بــه دو نــوع TEC و یــا 3000 )بدلخــواه( صــورت خواهــد گرفــت ) شــرح در 

ضمائــم (

8. حذف فایل

بــراي پــاك کــردن فایــل هــاي موجــود در حافظــه ؛ بعــد از زدن کلیــد و مشــاهده 
عبــارت MENU بــر روي صفحــه نمایــش ، کلیــد  را مــی زنیــم. کــه در ایــن حالــت 
عبــارت PLS.PAS نمایــان مــی شــود. کــه پــس از وارد کــردن رمــز عبــور صحیــح برروي 
ــی  ــان م ــر روي صفحــه نمایــش نمای ــراي لحظــه اي ب ــارت PAS.OK ب نشــاندهنده عب
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شــود. و پــس از آن کلیــه توزیــن هــاي موجــود در حافظــه پــاك شــده و دســتگاه مجــدد بــه 
حالــت اولیــه ) نشــان دادن وزن( مــی رود.

ــوان  ــه هیــچ عن * توجــه: پــس از عملیــات حــذف فایــل ، توزیــن هــاي پــاك شــده ب
ــزوم قبــل از حــذف فایــل از توزیــن هــاي  ــاً در صــورت ل قابــل برگشــت نمــی باشــد. لطف

ــد. موجــود گــزارش بگیری

9 .کالیبراسیون

ایــن گزینــه مخصــوص تنظیمــات خــاص دســتگاه مــی باشــد و حتمــا بایــد توســط تکنســین 
شــرکت فــرد ایــران تنظیــم شــود.

10 . چاپ پارامترهاي کالیبره

بــراي ایــن کار ابتــدا از اتصــال نشــاندهنده بــه پرینتــر و همچنیــن روشــن بــودن و موجــود 
ــد  و انتخــاب  ــد. ســپس پــس از زدن کلی ــان حاصــل کنی ــودن کاغــذ در آن اطمین ب

کلیــد  اطلاعــات کالیبــره بــراي چــاپ بــه چاپگــر ارســال مــی شــود.

11 . چاپ لیست نام و کد کالا

بــراي ایــن کار ابتــدا از اتصــال نشــاندهنده بــه پرینتــر و همچنیــن روشــن بــودن و موجــود 
ــد  و انتخــاب  ــد. ســپس پــس از زدن کلی ــان حاصــل کنی ــودن کاغــذ در آن اطمین ب

کلیــد  اطلاعــات بــراي چــاپ بــه چاپگــر ارســال میشــود. 
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1 TO 1 12 . مشاهده

براي مشاهده TO 1 1 ، ابتدا کلید  را زده و سپس کلید  را انتخاب کنید.

13 . کاربرد کلید هاي قسمت پائین صفحه نمایش:

: اگــر بخواهیــم فقــط یــک کــد کالا در چنــد مرحلــه توزیــن شــود بــه کمــک ایــن 
ــم.  ــی دهی ــام م ــن را انج ــات توزی ــرده و عملی ــر را وارد ک ــورد نظ ــد کالاي م ــد ک کلی
اگــر بخواهیــم وزن توزیــن شــده را ذخیــره کنیــم دســتگاه عبــارت cod را نمایــش نمیدهــد 

پــس از ذخیــره کــردن مســتقیما عبــارت print را نمایــش مــی دهــد.
* این کلید در توزین total یا مجموع بیشتر قابل استفاده است.

* با زدن کلید  کد مورد نظر پاك و دستگاه به حالت قبل بر میگردد.

 : براي صفر کردن کفه از این کلید استفاده می شود.

 :پارســنگ یــا همــان TARE بــا یــک بــار زدن ایــن کلیــد وزن روي کفــه بــه صــورت 
مجــازي صفــر شــده و در صــورت اضافــه کــردن بــار فقــط مقــدار بــار جدیــد را نشــان مــی 
ــا زدن مجــدد ایــن کلیــد وزن کل روي کفــه ) وزن ظــرف +  دهــد ) وزن خالــص ( و ب

وزن خالــص ( را نمایــش مــی دهــد.
بــه طــور مثــال بــراي توزیــن یــک کالا + ظــرف ، بــه روش زیــر عمــل می 

کنیــم :
1_ ظــرف کالاي مــورد نظــر را داخــل ظــرف قــرار داده ، کلیــد  را جهــت صفــر نمــودن 

وزن ظــرف بزنیــد . بــا زدن ایــن کلیــد وزن کفــه صفــر مــی شــود .
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2_ کالاي مــورد نظــر را داخــل ظــرف قــرار دهیــد ، عــدد درج شــده بــر روي نمایشــگر وزن 
خالــص کالا را نشــان مــی دهــد.

3_ درصورتیکــه در ایــن مرحلــه کلیــد  را بزنیــد ، دســتگاه مجمــوع وزن کالا و ظــرف 
را نشــان خواهــد داد.

ــا محتویــات آن  ــه برداشــتن ظــرف ب ــه 2 اقــدام ب * توجــه : در صورتیکــه پــس از مرحل
نمائیــد. بــه انــدازه وزن ظــرف بــر روي صفحــه نمایشــگر وزن منفــی درج خواهــد شــد کــه 

بایــد بــا زدن مجــدد کلیــد  کفــه را صفــر کنیــد.
ــتور از  ــا زدن آن دس ــده و ب ــال ش ــد فع ــن کلی ــه ای ــن مربوط ــردن توزی ــره ک ــس از ذخی پ

ــود . ــی ش ــه م ــاپ گرفت ــور چ ــن مذک ــات توزی اطلاع

 : اگــر بخواهیــم مجمــوع وزن هــاي توزیــن شــده را در چنــد مرحلــه بدســت آوریــم از 
ایــن کلیــد اســتفاده مــی کنیــم.

بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا از خالــی بــودن کفــه مطمئــن شــده ، ســپس کالاي مــورد نظــر را 
ــر  ــر روي کفــه گذاشــته و کلیــد  را میزنیــم. و کالاي توزیــن شــده را از روي کفــه ب ب
داشــته و مقــدار کالاي دیگــر را بــر روي کفــه مــی گذاریــم. و مجــدد کلیــد را میزنیــم 
ــراي  ــی ب ــا مراحــل قبل ــن را ب ــه توزی ــن مرحل ــوع ای ــاندهنده وزن مجم ــت نش ــن حال در ای
چنــد ثانیــه نمایــش میدهــد ایــن عمــل را تــا تعــداد توزیــن دلخــواه مــی تــوان انجــام داد و 
در صــورت نیــاز بــه چــاپ کلیــد  را میزنیــم و پــس از وارد کــردن کــد کالا و مشــاهده 

عبــارت Print بــر روي نشــاندهنده کلیــد  را مــی زنیــم.
 : براي دستور چاپ از این کلید استفاده می شود.

پــس از ذخیــره توزیــن مــی تــوان بــا زدن ایــن کلیــد از قبــض فــوق چــاپ گرفت.کــه در این 
حالــت توزیــن جــاري پرینــت گرفتــه مــی شــود و کاغــذ بــراي ادامــه چــاپ در درون پرینتــر 



20

مــی مانــد. ) قبــض بســته نمــی شــود. (

ــره کــردن و وارد کــردن توزیــن انجــام شــده ،اســتفاده مــی  ــراي ذخی ــد ب : ایــن کلی
شــود  در ایــن حالــت پــس از گذاشــتن وزن مــورد نظــر روي کفــه و زدن کلیــد  اگــر 
بــه کمــک کلیــد  کالاي خاصــی را انتخــاب نکــرده باشــیم عبــارت . code مشــاهده 
ــود  ــد میش ــد  تایی ــر و زدن کلی ــورد نظ ــد کالاي م ــردن ک ــا وارد ک ــه ب ــود ک میش
ــی  ــود . یک ــی ش ــان م ــاندهنده نمای ــر روي نش ــارت Print ب ــت عب ــن حال ــه در ای . ک
 PRINT ــا ــد  از چــاپ ی ــا زدن کلی ــف : ب ــم ال ــی دهی ــر را انجــام م از کار هــاي زی

منصــرف مــی شــویم .

* ) در ایــن حالــت اطلاعــات توزیــن مــورد نظــر در حافظــه نشــاندهنده ذخیــره 
مــی مانــد . (

ب : بــا زدن کلیــد  در ادامــه قبــض قبلــی عمــل چــاپ صــورت مــی گیــرد امــا قبــض 
بســته نمــی شــود .

ــا زدن کلیــد  در ادامــه قبــض قبلــی عمــل چــاپ صــورت مــی گیــرد و قبــض  ج : ب
بســته مــی شــود .

* توجــه : اگــر بخواهیــم هــر توزیــن در یــک قبــض چــاپ شــود بایــد از کلیــد  اســتفاده 
. کنیم

 )  : بــراي پــاك کــردن کــد کالاي ذخیــره شــده ) طبــق توضیــح در قســمت کلیــد 
اســتفاده مــی شــود.
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ضمائم

:TEC مدل Outdoor
با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر outdoor به صورت 5 بایت 

باینري به شکل زیر خواهد بود:
TEC Standard Outdoor bytes (5 Bytes):
Byte 0:
          1 X X M Z DP2 DP1 DP0
Byte 1:
          0 X OR OC SG W23 W22 W21
Byte 2:
          0 W20 W19 W18 W17 W16 W15 W14
Byte 3:
          0 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7
Byte 4:
          0 W6 W5 W4 W3 W2 W1 W0
X=Dont care
M=Motion Flag M=0 : Motion
Z=Zero Flag Z=1 : Zero weight
SG=Sign Flag SG=1 : negative
OR=Over Range OR=1 : Over Range
OC=Over Capacity OC=1 :Over Capacity
DP2 DP1 DP0=Decimal Point Location
W23 W22 W21 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1
W0=Weight
Standard Baud Rate=9600
Parity=Even
Data Length=8 bits
Stop bit=2
Examples:



22

1)
0x0 98x0 00x0 00x0 00x0 = 00 Z=1(Green Light) M=1(Green Light)
2)
0x0 90x0 00x0 00x0F 0x4B = 1995 Z=0(Light Off) M=1(Green Light)
3)
0x0 80x0 08x0 00x0F 0x4B = 1995- Z=0(Light Off) M=0(Red Light)
SG=1 Negative

Outdoor مدل 3000 :
ASCII به صورت outdoor با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر

به شکل زیر خواهد بود:
Outdoor 3000 Samples:
P+ 01994
01990 +@
01993 +@
p+ 00000
I<<<<<<<
01994 -@
-01،994@
p00,000+
P01,994+
all packets ended with Enter character with ascii code=0x0d
Line2: stable weight no decimal point P+ 01994
Line3 and Line4: varying weight(motion) @+ 01990 and @+ 01993
Line5: zero stable weight p+ 00000
Line6: Error I<<<<<<<
Line7: negative weight @- 01994
Line8: negative weight + decimal point=01,994-@ 3
Line9: zero stable weight + decimal point=3 p00,000+
Line10: stable weight + decimal point=3 P01,994+
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:  3000P مدل  outdoor
ASCII به صورت outdoor با انتخاب این گزینه وزن ارسالی به پورت سریال جهت نمایشگر

به شکل زیر خواهد بود:
Outdoor 3000 plus Samples:
P001994+
@001990+
@001993+
p000000+
I>>>>>>>
@001994-
@01.994-
p00.000+
P01.994+
all packets ended with Enter character with ascii code=0x0d
Line2: stable weight no decimal point {P001994+}
Line3 and Line4: varying weight(motion) {@001990+} and 
{@001993+}
Line5: zero stable weight {p000000+}
Line6: Error {I>>>>>>>}
Line7: negative weight {@001994-}
Line8: negative weight + decimal point=01.994-@} 3}
Line9: zero stable weight + decimal point=3 {p00.000+}
Line10: stable weight + decimal point=3 {P01.994+}
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