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شرکت صنعتي فرد ايران
بیش از ۶۵ سال تجربه حضور در صنعت توزين کشور

شركت صنعتي فرد ايران بعنوان اولين توليدكننده باسكول و سيستم هاي توزين در ايران فعاليت خود را از سال 1337 در 
رابطه با توليد  انواع باسكول و سيستم  هاي توزين آغاز نمود. كيفيت، دقت و حساسيت سيستم هاي توزين توليدي باعث 

گرديد كه بخش عمده اي از بازار در طي قريب به شش دهه به اين واحد توليدي اختصاص يابد.
بــه فضل الهي و  با بهره منــدي از توانمندي هاي علمي فارغ التحصيلان معتبر مراكز علمي داخلي و خارجي و همچنين 
ارتباط تنگاتنگ با موسسات بين المللي توليدي، تحقيقاتي و پژوهشي در بيش از 65 سال اخير شاهد موفقيت هاي شگرف 
علمي و توليدي در ســطح ملي و بين المللي بوده و در راســتاي تحقق اهداف شــركت و پيشبرد خط مشي كيفيت برتر و 
انطباق محصولات توليدي، با اســتانداردهاي ملي و بين المللي، موفق به قرارگيري در بين شــركت  هاي برتر اين صنعت 

در جهان گرديده است.
فعاليت هاي دانش محور اين شــركت باعث گرديد تا كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت ها و موسسات دانش 
بنيان وابســته به معاونت علمي و فناوري رياست محترم جمهوري، اين شركت صنعتي را بعنوان توليد كننده كالاي دانش 

بنيان ارزيابي و معرفي نمايد.
واحدهای توليدی شركت صنعتی فرد ايران با بيش از 43000 متر مربع بزرگترين كارخانجات سازنده سيستم هاي توزين در 
سطح كشور، منطقه و حتي برخي از كشورهاي اروپايي مشتمل بر سالن هاي توليد، انبارهاي متنوع مواد و كالا و همچنين 

ساختمان هاي اداري در شهرك صنعتي اميركبير كاشان استقرار يافته است. 
در حال حاضر شــركت صنعتي فرد ايران در زمينه طراحي و توليد انواع باســكول جاده اي و سيســتم هاي متنوع توزين 
صنعتي و  الكترونيكي، ابزار دقيق و ITS و پروژه هاي خاص و منحصر بفرد اقدام به فعاليت مي نمايد. اميد آن داريم كه با 
لحاظ استاندارد هاي ملي و بين المللي و بهره مندي از خلاقيت و ابتكار نيروهاي متعهد علمي و استفاده از تجربيات فني و 

حرفه اي پرسنل در زمره 10 شركت برتر جهان در حوزه ابزار دقيق قرار بگيريم.
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اجزای اصلی يک باسکول جاده ای عبارتند از:
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1- صفحه باسکول )پلاتفرم(

محل قرارگيري وسيله نقليه مورد توزين است كه وظيفه آن تحمل بار و انتقال صحيح نيروي وزن به لودسل ها مي باشد. 
پلاتفرم باســكول ها از نظر موقعيت قرارگيري به دو نوع روي زمين و داخل زمين تقســيم شــده و از نظر جنس صفحه 

باسكول شامل موارد زير است:

در اين نوع پلاتفرم ها جنس شاسي 
از فلز و جنس صفحه باســكول از 
بتن مســلح مي باشد. زمان تقريبي 
نصب باســكول بــا در نظر گرفتن 
اجراي فونداســيون و دال بتني 75 

روز است.

در اين نوع پلاتفرم ها جنس شاسي 
و صفحه باســكول از فلز بوده و با 
قابل  اپوكسي  يا  رنگ هاي صنعتي 
توليدو ارائه به بازار مي باشند. زمان 
تقريبي نصب باســكول با در نظر 
گرفتن اجراي فونداســيون 40 روز 

است.

در اين نوع پلاتفرم ها جنس شاسي 
و صفحه باســكول از بتن مســلح 
مي باشــد. زمان تقريبي نصب اين 
باســكول با در نظــر گرفتن نصب 
فونداســيون پيش ســاخته 3 روز 

است.

الف – مرکب          

کلیه باســکول هاي ساخت شرکت صنعتی فرد ایران با توجه به صنف مشتري و نوع کاربري 
باسکول در 3 نوع تجاري، صنعتي و سنگین طراحي و تولید مي گردد.

ج– بتن فلزب– تمام فلز 
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اســتقرار صحيح باســكول در محل نصــب و انتقال 
صحيح بار به زمين از وظايف فونداسيون مي باشد.%30 
از دقت باســكول به كيفيت و نحوه اجراي آن وابسته 
اســت. انــواع فونداســيون : 1- پيش ســاخته: تمامي 
مراحــل مربوط به ســاخت فونداســيون در كارخانه 
انجام مي شــود و توليد و عمل آوري بتن در شــرايط 
كاملا كنترل شــده جهت حصول بيشــترين مقاومت 

صورت مي پذيرد.
2- اجرا در محل: توسط شركت، مشتري و يا پيمانكار 

ايشان اجرا مي شود.

لودســل يا حســگر وزن وظيفه اندازه گيــري نيروي 
وزن)بــار( انتقــال داده شــده از پلاتفــرم را بر عهده 
 oiml دارد. رعايت اســتانداردهاي بين المللــي نظير
توسط سازندگان لودسل الزامي بوده و اين تجهيزات 
الكترونيكي در كلاس هاي تجاري C3 تا C6 توليد و 

به بازار عرضه مي شوند.

3- فونداسیون loadcell 2- لودسل

فونداســیون پیش ساخته همانند باســکول، با توجه به صنف مشتري و نوع کاربري باسکول در 3 
نوع تجاري، صنعتي و سنگین طراحي و تولید مي گردد. لذا باید متناسب با باسکول انتخاب گردد.
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نمايش نيروي اندازه گيري شــده توســط لودسل ها،  به 
صورت وزن بر عهده نشاندهنده است . نشاندهنده ها در 
ايران به دو صورت صنعتي و تجاري توليد مي شــوند و 
برخي نيز وارداتي بوده كه قابليت پشتيباني زبان فارسي و 

امكانات مورد نياز در كشور مان را ندارند.

كابل هاي ارتباطي لودسل ها وارد اين جعبه شده و از آنجا 
به نشــاندهنده متصل مي شود. جعبه تقسيم شامل انواع: 
ضد رطوبت، تصحيح كننده ولتاژ تحريك و تصحيح كننده 

ولتاژ خروجي لودسل ها مي باشد.

۵- نشاندهنده 4- جعبه تقسیم

در صورت تمایل به کســب اطلاعات تکمیلي در مورد محصولات تولیدي این شــرکت به سایت  
www.fardiran.com مراجعه فرمائید.
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 صفحه باسكول)پلاتفرم(. 	
 لودسل . 	
فونداسيون . 	
جعبه تقسيم . 	
نشاندهنده. 	

استقامت هر زنجیر به استقامت ضعیفترين حلقه آن وابسته است 
لذا باسکولی مناسب است که تمام حلقه های آن متناسب باشد.

در يک باسكول حلقه های زنجير عبارتند از:
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برخي از مشخصات فني باسکول هاي مرکب
دوام بسيار بالا	 
نياز به حداقل گودبرداری	 
همواره دقيق در طول زمان 	 
پلاتفرم 	  و  فونداسيون  مجدد  جابجايي   امكان 

باسكول و نصب در محل ديگر
توليد و عمل آوری بتن باسكول در شرايط كاملا 	 

جهت  آب   عميق  استخر های  در  و  شده  كنترل 
حصول بيشترين مقاومت

به 	  معكوس  قالب ريزی  تكنولوژي  از  استفاده 
منظور بالا نيامدن شيره بتن در زير صفحه ستون ها 

بردن 	  بالا  منظور  به  پروپيلن  الياف  از  استفاده 
افزايش  استحكام بتن

ساخت 	  در  مرغوب  های  ميلگرد  از   استفاده 
پلاتفرم  مقاومت  افزايش  نتيجه  در  و  باسكول 

باسكول
شيرين كن 	  آب  دستگاه هاي  بهترين  از  استفاده 

جهت بهبود كيفيت آب بتن
شستشوی شن و ماسه بتن و انجام كليه آزمايشات 	 

لازم برای كنترل مراحل ساخت بتن و باسكول 

باسکول مرکب

برخی از مزايای باسکول های مرکب  نسبت به ساير باسکول ها

قيمت تمام شده پايين تر 	 
كيفيت و استحكام بالاتر	 
مقاومت بيشتر در مقابل عوامل جوی و محيطی	 
ضريب انتقال دمای كمتر	 
پايداری بيشتر نسبت به ضربه های وارده	 
انتقال تكنولوژی طراحی و ساخت از اروپا	 

 P10 باسكول مركب روي زمين  مدل
  P20 باسكول مركب داخل زمين مدل
 P30 باسكول مركب روي زمين  مدل
 P40 باسكول مركب داخل زمين مدل
 P50 باسكول مركب روي زمين  مدل
 P51 باسكول مركب روي زمين  مدل
 C30 باسكول مركب روي زمين  مدل
C40 باسكول مركب داخل زمين مدل

انواع باسکول مرکب

در باســكول هاي مركب جنس شاســي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشــد و با توجه به صنف مشتری و نوع 
كاربری باسكول در 3 نوع تجاری، صنعتی و سنگين طراحی و توليد می گردد تمامی مراحل ساخت و عمل آوری 
بتن اين نوع باســكول ها در كارخانه و تحت شــرايط كاملا اســتاندارد و كنترل شــده صورت می پذيرد و پس از 

آماد ه سازی به محل نصب باسكول حمل و به راحتی نصب می گردد.
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P10 باسکول مرکب روي زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل 3 روز
پايه های لودسل

در شرايط كاملا استاندارد 
در محل كارخانه

ترافيكی عادی15 تنندارددارد
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P20 باسکول مرکب داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

در شرايط كاملا استاندارد 370cm روز
در محل كارخانه

ترافيكی عادی15 تننياز ندارددارد
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P30باسکول مرکب روي زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل 3 روز
پايه های لودسل

در شرايط كاملا استاندارد 
در محل كارخانه

ترافيكی عادی25 تندارددارد



P40 باسکول مرکب داخل زمین مدل
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نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

در شرايط كاملا استاندارد 370cm روز
در محل كارخانه

ترافيكی عادی25 تننياز ندارددارد



P50باسکول مرکب روي زمین مدل
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نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل 3 روز
پايه های لودسل

در شرايط كاملا استاندارد 
در محل كارخانه

ترافيكی عادی25 تندارددارد



P51 باسکول مرکب روی زمین مدل
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نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل 3 روز
پايه های لودسل

در شرايط كاملا استاندارد 
در محل كارخانه

ترافيكی عادی25 تندارددارد



C30 باسکول مرکب روي زمین مدل
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نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل 20 روز
پايه های لودسل

نيمی در كارخانه و نيمی 
در محل نصب باسكول

معمولی6 تندارددارد



C40 باسکول مرکب داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با نحوه عمل آوری بتنمیزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

نيمی در كارخانه و نيمی 2070cm روز
در محل نصب باسكول

معمولی6 تننياز ندارددارد
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مقايسه برخی ويژگی های باسکول های مرکب

نصـب و راه اندازی 
فونداسیون  و  سـازه 

پیش سـاخته

میزان گودبرداری

عمـل آوری  نحوه 
باسـکول بتن 

امکان ارائه 
فونداســیون  بــا 

ســاخته پیــش 

امکان ارائه با رمپ 
پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

3 روز

دارد

ترافيكی
عادی

ترافيكی
عادی

ترافيكی
عادی

ترافيكی
عادی

ترافيكی
عادی

ترافيكی
معمولیمعمولیعادی

6 تن6 تن25تن25تن25تن25تن15تن15تن

ندارد

دارد

نياز نداردنياز نداردنياز ندارد

دارد

دارد

دارددارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

P10P30P40P50P51C30C40 P20

 3 0cm
در محل 
پايه های 
لودسل

 3 0cm
در محل 
پايه های 
لودسل

 30cm
در محل 
پايه های 
لودسل

 30cm
در محل 
پايه های 
لودسل

 30cm
در محل 
پايه های 
لودسل

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

نيمی در 
كارخانه 

و نيمی در 
محل نصب 

باسكول

نيمی در 
كارخانه 

و نيمی در 
محل نصب 

باسكول

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

در شرايط 
كاملا 

استاندارد 
در محل 
كارخانه

70cm70cm70cm

3 روز 20 روز3 روز 3 روز3 روز 20 روز3 روز



باســكول هاي فلزي سابقه توليد 50 ســاله را در كشور دارند. در اين باسكول ها شاسي فلزي وظيفه اصلي تحمل و 
انتقال بار به لودســل ها را بر عهده دارد. در باســكول هاي فلزي علاوه بر شاسي اصلي، صفحه هم بصورت تركيبي 
از تيرآهن و ورق ســاخته شده است باسكول هاي فلزي ســاخت شركت فرد ايران با توجه به صنف مشتری و نوع 

كاربری باسكول در 3 نوع تجاری، صنعتی و سنگين طراحی و توليد می گردد.

لازم به ذكر اســت تفاوت توليد اين مدل باسكول ها در نحوه برشكاري، جوشكاري، آماده سازي سطح فلز و نوع 
رنگ و ... مي باشد.

باسکول تمام فلز

 M10 باسكول تمام فلز روي زمين  مدل
  M20 باسكول تمام فلز داخل زمين مدل
 M40 باسكول تمام فلز داخل زمين مدل
 M50 باسكول تمام فلز روي زمين  مدل

مشخصات کلي باسکول های تمام فلز

مستحكم	 
داراي رنگ صنعتي مقاوم	 
طراحي شده با نرم افزارهاي مدل سازي	 
برش و جوش با مدرن ترين تجهيزات روز 	 

انواع باسکول تمام فلز 
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M10باسکول تمام فلز روي زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

3 روز )درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

30cm در محل پايه های 
لودسل

ترافيكی عادی6 تنندارددارد
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M20 باسکول تمام فلز داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

3 روز )درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

70cmترافيكی عادی6 تننياز ندارددارد
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M40 باسکول تمام فلز داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

معمولی5 تننياز نداردندارد40200cm روز
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M50 باسکول تمام فلز روی زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

3 روز )درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

30cm در محل پايه های 
لودسل

معمولی5 تندارددارد
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مقايسه برخی ويژگی های باسکول های تمام فلز

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

میزان گودبرداری

امکان ارائه با 
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

3 روز 

)درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

3 روز 

)درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

3 روز 

)درصورت استفاده  از 
فونداسيون پيش ساخته(

دارد

معمولیمعمولی

5 تن6 تن6 تن 5 تن

ندارد

دارد

نياز نداردنياز ندارد

ندارد

دارد

دارد

M10M40 M20M50

70cm200cm

40 روز

30cm در محل 
لودسل پايه های 

30cm در محل 
لودسل پايه های 

ترافيكی
عادی

ترافيكی
عادی



باسکول بتن فلز

باسكول هاي بتن فلز سابقه توليد چندين ساله را در كشور دارند. نقطه مشترك اين باسكول ها با باسكول هاي تمام 
فلز شاسي فلزي آنها مي باشد كه وظيفه اصلي تحمل و انتقال بار به لودسل ها را به عهده دارد. در باسكول هاي بتن 
فلز جنس شاســي از فلز و جنس صفحه باســكول از بتن مسلح مي باشد. باســكول هاي بتن فلز ساخت شركت فرد 
ايران با توجه به صنف مشتری و نوع كاربری باسكول در 3 نوع تجاری، صنعتی و سنگين طراحی و توليد می گردد.

لازم به ذكر اســت تفاوت توليد اين مدل باســكول ها در نحوه برشكاري، جوشــكاري، آماده سازي سطح شاسي 
باسكول و نوع رنگ شاسي و ... مي باشد.

مشخصات کلي باسکول های بتن فلز

سازه فلزي مستحكم	 
طراحي شده به صورت دقيق	 
همــراه با پروفيل ها و نبشــي هاي كناري باســكول براي اجراي صحيــح دال بتن و محافظــت از بتن در برابر 	 

آسيب هاي احتمالي

انواع باسکول بتن فلز 

 S10 باسكول بتن فلز روي زمين  مدل
  S20 باسكول بتن فلز داخل زمين مدل
 S40 باسكول بتن فلز داخل زمين مدل
 S50 باسكول بتن فلز روي زمين  مدل
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S10 باسکول بتن فلز روي زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل پايه های 75 روز
لودسل

معمولی5 تنندارددارد
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S20 باسکول بتن فلز داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

معمولی5 تننياز ندارددارد7570cm روز
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S40 باسکول بتن فلز داخل زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

معمولی5 تننياز نداردندارد75200cm روز
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S50 باسکول بتن فلز روی زمین مدل

نصب و راه اندازی 
سازه و فونداسیون

امکان ارائه با میزان گودبرداری
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

30cm در محل پايه های 75 روز
لودسل

معمولی5 تندارددارد
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مقايسه برخی ويژگی های باسکول های بتن فلز

نصب و راه اندازی
سازه و فونداسیون

میزان گودبرداری

امکان ارائه با 
فونداسیون پیش ساخته

امکان ارائه 
با رمپ پیش ساخته

جرثقیل موردنیاز
جهت نصب باسکول

نوع حمل باسکول

دارد

معمولی معمولی معمولیمعمولی

5 تن5 تن5 تن 5 تن

ندارد

دارد

نياز نداردنياز ندارد

ندارد

دارد

دارد

S10S40 S20S50

30cm در محل 
لودسل پايه های 

30cm در محل 
لودسل پايه های  70cm200cm

60 روز
60 روز

)در صــورت اســتفاده 
از فونداســيون اجرا در 

محل(

60 روز
)در صــورت اســتفاده 
از فونداســيون اجرا در 

محل(

60 روز
)در صــورت اســتفاده 
از فونداســيون اجرا در 

محل(



استقرار صحيح باسكول در محل نصب و انتقال صحيح بار به زمين از وظايف فونداسيون مي باشد. اهميت اين جزء 
تا آنجايي است كه 30%  از دقت باسكول به كيفيت و نحوه اجراي آن وابسته است.

انواع فونداسيون از نظر نوع اجراء به دو صورت مي باشد:
1- فونداسيون اجرا در محل

2- فونداسيون پيش ساخته

1- فونداسیون اجرا در محل : در اين نوع فونداسيون كليه عمليات مربوط به آماده سازي فونداسيون در محل 
نصب باســكول انجام مي گردد لذا بدليل عدم كنترل بر روي شــرايط محيطي و استفاده از نيروهاي غير متخصص، 
در اغلب مواقع ساخت اين فونداسيون بصورت كارشناسي انجام نمي شود و با گذشت زمان و بدليل نبود مقاومت 

لازم در فونداسيون دقت و صحت عملكرد باسكول پايين آمده و سبب بروز خطا در اندازه گيري مي شود.

2- فونداســیون پیش ساخته : در فونداسيون هاي پيش ساخته، تمامي مراحل مربوط به ساخت فونداسيون در 
كارخانه انجام مي شود و توليد و عمل آوري بتن در شرايط استاندارد و كنترل شده جهت حصول بيشترين مقاومت 
صورت مي پذيرد. با توجه به امكان اســتفاده از قالب ريزي معكوس در كارخانه اين فونداســيون ها بصورت قالب 
ريزي معكوس بتن ريزي مي گردد و در اســتخرهاي آب عمل آوري مي شــوند اين كار باعث بالابردن مقاومت 

فونداسيون مي شود.

برخی از مزاياي فونداسیون پیش ساخته نسبت به فونداسیون اجرا در محل :
1- هزينه كمتر به علت نوع طراحي )نياز به گود برداري كمتر(

2- قابليت جا به جائي 
3- استحكام بيشتر به علت عمل آوري مناسب بتن )در فونداسيون اجرا در محل عمل آوري بتن با استفاده از گوني 
هاي مربوط به آبياري دستي تامين مي شود ليكن در نوع پيش ساخته عمل آوري در كارخانه و تحت شرايط كاملًا 

كنترل شده و  از طريق غوطه وري در استخرهاي آب انجام مي شود.(
4- عدم نشســت دانه هاي ســفت ومقاوم و بالا آمدن شيره بتن به سطح آن) در فونداسيون اجرا در محل براي اينكه 
بتن در لابه لاي آرماتور قرار گيرد از انواع ويبره هاي بادي يا برقي اســتفاده مي شــود در نتيجه دانه هاي ســفت و 
مقاوم در قسمت پائين قرار گرفته و قسمتهاي سبک تر مخلوط در بالا قرار مي گيرند در مواقعي كه ويبره نيز بيش 
از اندازه مورد نياز انجام شــود شــيره بتن جدا شــده در نتيجه استحكام باســكول كاهش مي يابد اما در فونداسيون 
پيش ســاخته به علت استفاده از روش قالب ريزي معكوس براي صفحه بسترها اين مشكل برطرف گرديده و محل 

قرارگيري لودسل ها محكم ترين سطح بتن است.
5- زمان نصب فونداســيون هاي پيش ساخته يک روز مي باشد و زمان آماده سازي فونداسيون هاي اجرا در محل 

و بهره برداري از آن حداقل 23 روز مي باشد.

فونداسیون
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فونداسیون اجرا در محل

فونداسیون پیش ساخته
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زمان نصب و راه اندازی

گودبرداری محل فونداسیون برای باسکول های روی زمین

گودبرداری محل فونداسیون برای باسکول های داخل زمین

اجرای بتن مگر برای مقاوم سازی سطح خاک محل نصب باسکول

ديوارچینی برای جلوگیری از ريزش خاک ديواره ها ) برای باسکول داخل زمین (

آرماتوربندی در محل نصب باسکول

نصب صفحات فولادی مبنا برای قرارگیری لودسل در محل نصب باسکول

بتن ريزی در محل نصب باسکول

نیاز به ويبراسیون بتن در محل نصب باسکول

قالب بندی سکوها و شناژبندی در محل نصب باسکول

امکان عمل آوری بتن در فضايی کاملا استاندارد و کنترل شده 

امکان جابجايی فونداسیون

امکان استفاده از تکنولوژی قالب ريزی معکوس جهت دوام بهتر بتن

مقايسه برخی ويژگی های تولید و ساخت انواع فونداسیون باسکول
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زمان نصب و راه اندازی

گودبرداری محل فونداسیون برای باسکول های روی زمین

گودبرداری محل فونداسیون برای باسکول های داخل زمین

اجرای بتن مگر برای مقاوم سازی سطح خاک محل نصب باسکول

ديوارچینی برای جلوگیری از ريزش خاک ديواره ها ) برای باسکول داخل زمین (

آرماتوربندی در محل نصب باسکول

نصب صفحات فولادی مبنا برای قرارگیری لودسل در محل نصب باسکول

بتن ريزی در محل نصب باسکول

نیاز به ويبراسیون بتن در محل نصب باسکول

قالب بندی سکوها و شناژبندی در محل نصب باسکول

امکان عمل آوری بتن در فضايی کاملا استاندارد و کنترل شده 

امکان جابجايی فونداسیون

امکان استفاده از تکنولوژی قالب ريزی معکوس جهت دوام بهتر بتن

فونداسیون پیش ساختهفونداسیون اجرا در محل

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

30cm30cm

70cm 200cm

10cm10cm

1 روزحداقل 23 روز
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ساخت آلمان

1393 الی 139۵
2015 - 2017

137۵ الي 1377 1377 الي 1393
1996 - 1999 1999 - 2015

1331 الي 1374
1952 - 1995

PHILIPS gwt

دقیق ترين، بهترين و مطمئن ترين لودسل جهان
۶۵ سال تجربه از سال 19۵2 تا به امروز

لودسل مینه بئا اينتک )سارتوريوس اينتک سابق(  

تغییر برند از ابتدای 
سال 2017



مشخصات فنی لودسل مینه بئا اينتکلودسل مینه بئا اينتک
سارتوريوس اينتک سابق

PR 6221
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PR 6221/30t  C3~C6 کلاس

مخصوص باسكول های جاده ای	 
طراحی و ساخته شده در كشور آلمان	 
دارای مقره های اصلی بالا و پايين	 
قابليت تحمل بار برای اندازه گيری 200% ظرفيت	 
 	 Stainless Steel ساخته شده از فولاد ضد زنگ
دارای ظرفيت های مختلف از ظرفيت 12/5 تن الی 75 تن	 
 	)Maintenance free( صد در صد بدون نياز به تعميرات آتی
 	C3-C4-C5-C6 دقت بسيار بالا )14000 الی 20000 قسمت ( كلاسهای
 	 Ex-version available - optional )ضد انفجار )در صورت درخواست
 	Well-proven rocker pin design  دارای تحمل بارهای جانبی بدون صدمه ديدن
 	Din EN 61000-4-5 محافظت شده در برابر رعد و برق و مقاوم در مقابل ولتاژهای بالا منطبق با
 	Washdown cleaning sealing equivalent to NEMA   IP -69K حفاظتــی  ســطحی  دارای 
دارای سطحی حفاظتی  IP-68  )قابليت كاركرد به حالت مغروق در آب با 10،000 ساعت عمر مفيد تا عمق 	 

1/5 متری زير آب(
 	OIML - NTEP - EX - PTB - mV/V MATCHED دارای عالی تريــن ســطح اســتاندارد هــای بيــن المللــی

Factory Mutual System     

تنها لودســلی كه خروجی آن ها صد در صد يكسان بوده و هنگام تعويض به هيچگونه گوشه گيری نياز ندارد. 	 
)mV/V MATCHED دارای استاندارد(
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ساخت آلمان

Minebea Intec لودسل مینه بئا اينتک

PR 6221 
Weighbridge Load Cell

Product Profile
The PR 6221 range of load cells is designed
exclusively for use on road weighbridges.
The unique design principle, combined with
the installation kits, balance out movements 
caused by mechanical or thermal expansion 
or contraction of the weighbridge construc-
tion.

The unique combination of the selected
geometry and material | surface hardness
parameters guarantees perfect rolling
characteristics, high restoring forces and
long-term maintenance-free operation.
A particular design characteristic is that  
the height and shape of the load cell remain
constant over various load stages, whilst
there is a particularly high overload range
of, in part, up to 200 %.

At the same time, this range distinguishes
itself – in addition to its high measurement
accuracy and repeatability – above all for  
its unmatched reliability robustness and  
stability, which enable trouble-free operation 
without adjustment, year after year.  
The pendulum support principle, combined
with patented measuring element geometry,
ensures that force transmission into the
sensor is always at the optimum level and,
in this way, the effect on measurement
accuracy is minimized. At the same time,
the load cell offers a particularly high over-
load range.

The hermetically sealed enclosure and special
TPE cable allow the unit to be used even
under extreme operating conditions.

Special resistance strain gauge technology,
in combination with the PR 6021/.. cable
junction boxes, provides for demonstrably
improved lightning protection.

The entire measurement chain can be  
calibrated without the use of a reference 
weight. Due to “matched output ”techno-
logy in many cases electrical corner adjust-
ment is not required. This saves a tremen-
dous amount of time during commissioning. 
An explosion-proof (Ex)version of this range 
of load cells is also available, as an option, 
for use in intrinsically safe environments.

12.5 t… 75 t, type C3 | C4 | C5 | C6

–  No corner adjustment necessary

–  High overload capacity

–  IP68 (1.5 m/10,000 hrs) 
IP69K (high pressure cleaning)

–  Proven rocker-pin principle

–  Best overvoltage protection

–  Highest reliability

–  100% Maintenance free

–  Ex-version available

–  Patent-protected product features

Made in
Germany

PR 6221
Weighbridge Load cell



مشخصات فنی لودسل مینه بئا اينتکلودسل مینه بئا اينتک
سارتوريوس اينتک سابق

PR 6221

39



40

Beslo لودسل لودتک Compression load cell

Up to 6000 divisions OIML-R60

Fully stainless steel

Fully welded. Protected against humidity 
IP-69K (DIN40050-9)

With gas dischargeers to protect against 
atmospheric discharges

BESLO R60/2000-GB1-14.03

Connections
Optional Sense

+ In
+ Sense

- Shield

- In
- Sense

+ Out

- Out

Green
Yellow

Black
Blue

White

Red

Technical Data

Accuracy class C3-C4-C5-C6

Rated output 2 ± 0.05% mV/V

Vmin Emax/18000

Excitation Voltage 5÷15 V

Input Resistance 800 ± 3

Output resistance 700 ± 3

Temperature Compensation -10º C / +40º C

Temperatura limits -30º C / +70º C

Insulation resistance > 5000 M Ω

Capacity 
10 – 15 – 20 - 25 – 30 – 35 – 40 - 50 t

ساخت اسپانیا
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لودسل سنسوکار

ساخت اسپانیا

SP-A
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LTC لودسل لودتک

ساخت اسپانیا

Technical Data
Accuracy class                           C3  /  C4

Rated output                             2± 0.05% mV/V

Vmin                                          Emax/14000

Excitation Voltage                      5   15 V

Input Resistance                        800±3

Output Resistance                      700±3

Temperature Compensation        -10 C/+40 C

 Temperature limits                      -30 C/+70 C            

Insulation resistance                    >5000 MΩ

compression load cell

Up to 4000 divisions

Fully stainless steel

Fully welded. protected againnst humidity

IP-69K (DIN40050-9)

With gas dischargeers to protect against

atmospheric discharges

_
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ساخت اسپانیا

VESTAلودسل اسکالا 

Technical Data
Class C3  /  C4

Maximum number of load cell verification intervals nLC 3,000

Rated output 2.0 ± 0.1% mV/V

Temperature rating -10 to +40 °C

Input impedance 800 ± 3 Ω

Capacities
14, 15, 20, 25, 30, 35, 40 & 50

stainless steel

compression load cell

IP 68 (1.5 m/10.000 hrs)

IP 69K (washdown cleaning)

C/Victor Català, 8 / 08397 Pineda de Mar (Barcelona)                         Tel. +34 93629871422



نشاندهنده الکترونیکی

44

بدون  نياز به تعميرات                                            	 
امكان گزارش گيری كامل	 
صفحه كليد دارای زبان  فارسی                               	 
قابل استفاده در محيط های صنعتی و تجاری             	 
دارای بالاتـرين دقت تثبيـت  شده قابل نمايـش        	 
صفحه نمايش LCD با شفافيت و نفوذپذيری بسيار بالا	 
قابليت اتصال به كامپيوتر  و استفاده از نرم افزارهای پيشرفته   	 
نمايش  عددی وزن و تمام پيغام های سيستم به زبان فارسی و كاملا خوانا	 
امكان تعريف نام كالا، شماره ماشين های مختلف به طوركامل، كد ماشين، كد شهر و نام متصدی	 
دارای 1/000/000 تا 3/000/000  حافظه توزين، قابل افزايش به حافظه نامحدود فقط با تغييركارت  حافظه	 
قابليت طراحی و چاپ قبض توزين مطابق  با درخواست  مشتری شامل تاريخ، ساعت، شماره ماشين، كالا، قيمت، 	 

مبدا، مقصد و ....

1610 1200



جعبه تقسیم الکتريکي
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دقت باسکول همانند يک زنجیری است که استقامت آن به ضعیف ترين حلقه آن بستگی دارد و 
همواره يکی از ضعیف ترين حلقه ها جعبه تقسیم می باشد.

جانكشــن باكس يا جعبه تقســيم الكتريكي وسيله اي است كه وظيفه اتصال لودســل ها به يكديگر و يكسان سازي 
نقاط مختلف باسكول از لحاظ نمايش وزن را به عهده دارد. اهميت جانكشن باكس تا آنجايي است كه نهايت دقت 
لودســل و نشاندهنده باســكول به دقت آن وابسته است. امروزه در باســكول هاي تمام الكترونيک شاهد مشكلاتي 
هســتيم كه ناشي از عدم شــناخت اين وسيله مهم الكترونيكي اســت كه با يک ولتاژ بسيار كوچک در لودسل سر 

و كار دارد. 
جعبه تقســيم مدل ضد رطوبت تنها جعبه تقسيمي است كه قسمت الكترونيكي آن ضد رطوبت مي باشد. اين ويژگي 

در جعبه تقسيم هاي ديگر وجود ندارد و با كمترين رطوبت صدها كيلوگرم خطا در توزين ايجاد مي نمايد.



فعالیت  های دانش بنیان شرکت در حوزه 
سیستـم های تـوزین هوشمند حمل و نقل



Ahead of

Time
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)High Speed(سیستم توزين در حال حرکت
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	 قابليت پردازش حجم بسيار بالای اطلاعات و تخمين دقيق 
وزن خودروها به صورت برخط

	 استفاده از دو پلاتفرم به جای يک پلاتفرم برای رسيدن به 
دقت های بالاتر 

	 خطــای توزين كمتــر از ±% 5 ،توزين محوری زير 10%± 
← كلاس)A) 5 برای اعمال قانون مستقيم

	 عدم وابســتگی دقت و صحت سيســتم به ناهمواری سطح 
جاده بدليل عرض زياد  پلاتفرم ها

	 عدم وابســتگی دقت و صحت سيستم به نوع سيستم تعليق 
خودروها

	 عدم تاثيرپذيری دقت و صحت سيستم از نوع و شكل تاير 
خودروها

	 دقت و صحت يكنواخت در تمام طول  پلاتفرم
	 سرعت نصب بالا 

	 قابليت نصب مطابق با شيب جاده )كمترين اصلاح مسير(
	 كاهش وابستگی به تجهيزات و فناوری خارجی 

	 عــدم تغيير دقت و صحت  سيســتم در فصول مختلف و با 
تغيير باد لاستيک وسيله نقليه

	 طراحی سيستم برای طول عمر مفيد حداقل 10 سال 
	 قابليت توزين به صورت استاتيک با خطای0/5 درصد 

	 تعويض قطعات در زمان بسيار كم
	 خطای اندازه گيری سرعت كمتر از 3 %±

	 استفاده از سنسورهای بســيار فركانس بالا برای رسيدن به 
دقت توزين محوری مطابق با COST323 در سرعت های بالا

System specifications

Accuracy class acc. to COST 323 A(5)

Gross vehicle weight 5± %

Group of axle load 7± %

Single axle loads 8± %

Confidence level 92 %

Speed 3± %

Operating conditions

Axle load 50 … 0 tons

Gross vehicle weight Unlimited

Temperature 80 … 30- C

Speed 250 … 5 km/h

مشخصه های اصلی سیستم
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	 بردهای ذخيره كننده اطلاعات با سقف ظرفيت انتقال داده500 مگا سمپل در ثانيه 

	 طراحی A/D با نرخ نمونه برداری بيش از 5 مگا سمپل مناسب برای سيستمهای توزين WIM و FWD و تمام سيستمهای نيازمند 
 )data logger(  به سمپل گيری با نرخ بالا

	 طراحی مدار های مورد نياز برد 

 pcb طراحی و ساخت برد 	

FWD و WIM توليد و نصب در سيستم توزين 	

پردازش حجم بسیار بالای اطلاعات به صورت برخط
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)Low Speed(سیستم توزين در حال حرکت
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مشخصات

	 طراحی ويژه و منحصر به فرد

	 دقت و صحت توزين فوق العاده 

	 قابليت توزين بار محوری انواع وسايل نقليه جاده ای

	 قابليت توزين گروه محوری انواع وسايل نقليه جاده ای

	 استفاده از بهترين لودسل های اروپايی

	 فونداسيون پيش ساخته با استحكام و دقت بالا و قابليت دسترسی به 
هر لودسل

	 قابليت نصب به صورت هم سطح زمين يا به صورت روی زمين با 
توجه به شرايط منطقه و درخواست كارفرما

	 مطابق با استانداردهای ملی 1-6589 و استاندارد ملی 10274 

	 عدم نياز به رمپ های ورودی و خروجی هم سطح

	 امكان توزين وسايل نقليه با حداكثر سرعت 10 كيلومتر بر ساعت

	 دقت توزين بارگروهی 0/05%    )پنج صدم درصد(

برخی ديگر از قابلیت ها

	 مجهز به نرم افزار ANPR  برای خواندن انواع پلاك خودرو

	 امكان اتصال به نرم افزار جامع WIM و نرم افزارهای تحت وب

	 امكان ارائه گزارشات كامل توزين ها در بازه های زمانی مختلف

مخصوص توزين بار محور، گروه محور و وزن کل وسیله نقلیه
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سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی به وسیله دوربین های نظارتی
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	 شناسايی خودرو، خواندن پلاك خودرو و ثبت پلاك خودرو در بانک اطلاعاتی

	 اندازه گيری سرعت خودرو، ثبت در بانک اطلاعات، مقايسه با سرعت مجاز و اعلام 
تخلف احتمالی به پليس 

	 نرم افزار كنترل هوشمند سامانه

	 تشخيص هوشمند و اتوماتيک پلاك خودرو

	 پلاك خوانی بسيار پردقت

	 امكان سرعت سنجی

	 سهولت نصب و نگهداری در مقايسه با سيستم های ليزر و لوپ

	 رنج سرعت قابل اندازه گيری 0 تا 250 كيلومتر بر ساعت

	 خطای سيستم سرعت سنج حداكثر  %2 ± 

	 محدوده عملكرد دمايی سنسور از 40- تا 80+ درجه سانتی گراد

	 سرعت شاتر از يک بيست و پنجم تا يک سي هزارم ثانيه

مشخصات
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	 شناسايی اشياء متحرك عبوری در محدوده ديد دوربين.

شده  شناسايی  خودرو،  پلاك  و  ،خودرو   real-time برخط  به صورت   	
می كند. قفل  خودرو  و  پلاك   feature دو  هر  يا  يک  روی  بر  سيستم  و 

و  پلاك  سايز  تغييرات  و  جابجايی  مدت زمان  شده،  طی  مسافت  به  توجه  با   	
خودرو و سپس انجام عمليات رياضی و تكنيکBird’s eye view  اقدام به 

سرعت سنجی می نمايد.

	 تشخيص موقعيت دقيق خودرو و پلاك خودرو 

	 3 تا 8 بار رهگيری از زمان ورود تا خروج از ديد دوربين

	 تغييرات سايز پلاك و خودرو

مشخصات الگوريتم های سرعت سنجی در دوربین های نظارتی
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	 نرم افزار سامانه ثبت تخلفات رانندگی شركت توزين الكتريک بر اساس اصول پايداری ، دقت، سرعت ، امنيت ، كاربری 
آسان و انعطاف پذيری، طراحی و پياده سازی شده است. 

)OCR( زيرسيستم جمع كننده اطلاعات شناسايی خودرو 	

)Main Application( .... ،زيرسيستم هسته اصلی شامل فيلترينگ، پردازش، ذخيره سازی اطلاعات 	

)web server( سرويس دهنده وب 	

)Black Box( زيرسيستم هشدار و اعلان وضعيت 	

	 تشخيص پلاك خودرو با توجه به فرمت های جاری كشور و پلاك های خارجی كه به تائيد كارفرما رسيده باشد.

	 ويرايش تصاوير ثبت شده توسط پلاك خوان شامل پردازش های تصاوير و فشرده سازی تصاوير.

	 عمل پلاك خوانی با دقت %98

نرم افزار سامانه ثبت تخلفات رانندگی
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indoor مشخصات ماژول

	 تشخيص وضعيت راننده با در نظر گرفتن شرايط مختلفی كه در طول شبانه روز امكان مواجه شدن با آن وجود دارد

	 هشدار دهی در لحظه تخلف يا عدم تمركز به راننده 

	 هشدار دهی رسمی و گزارش به پليس راهنمايی و رانندگی

	 تشخيص وضعيت چشم )باز- بسته(تحت شرايط نوری و محيطی مختلف

	 تشخيص وضعيت چشم )باز- بسته( از پشت عينک طبی

	 تشخيص خميازه تحت شرايط نوری و محيطی مختلف

	 تشخيص وضعيت سر تحت شرايط نوری و محيطی مختلف

outdoor مشخصات ماژول

تشخيص وضعيت حركتی و ناوبری خودرو )سنگين( در جاده با در نظر گرفتن علائم ترافيكی در شرايط نوری و جوی مختلفی 
كه امكان عملكرد در 24 ساعت شبانه روز را دارامی باشد.

	 تشخيص لين )موقعيت خودرو در زون(

	 تشخيص شماره لين )موقعيت خودرو در زون(

	 تشخيص نوع لاين )ممتد و گسسته(

	 تشخيص تابلوهای سرعت و تخطی از سرعت مطمئنه

	 تشخيص علائم ترافيكی

	 تشخيص وضعيت و حركات ناهنجار حين رانندگی)نزديک شدن به خودرو جلويی لايی كشيدن و ......(

سامانه نظارت، مراقبت و پايش دقیق عملکرد رانندگان 
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سیستم های کنترل هوشمند ريلی 
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	 سيستم توزين درحال حركت ريلی در سرعت 5 تا 60 
كيلومتر بر ساعت

 FWD سيستم تشخيص بريدگی چرخ 	

	 سيستم تشخيص تيزی چرخ 

HOT BOX سيستم تشخيص داغی چرخ و محور 	
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	 اسكنر متناوب جهت اسكن كل محيط دايره برای 
شناسايي ايرادات چرخ كه قادر به عملكرد مناسب 
در بازه سرعت:10 تا200 كيلومتر بر ساعت می باشد.

حركت:  حال  در  توزين  سيستم  مكانيكی  بخش   	
سازه مكانيكی، سنسورهای تشخيص وزن 

از  كمتر  خطای  با  قطار  سرعت  محاسبه  سيستم   	
 500-  5 بازه  در  محاسبه سرعت  به  قادر  كه   ±%1

كيلومتر بر ساعت می باشد.
تيزی  اندازه گيری  	 سيستم پردازش تصوير جهت 

چرخ و پروفيل چرخ قطار
	 اسكنر ها و پردازش اطلاعات آنها جهت ساخت 
بيرونی  ابعاد  اندازه گيری  از قطار و  بعدي  مدل سه 

قطار
	 حسگر چرخ ها براي اندازه گيري طول قطار 

	 سيستم پردازش حجم بسيار بالای اطلاعات جهت 
شناسايی واگن به صورت برخط

بازه  در  سيستم  مداوم  و  اتوماتيک  كاليبراسيون   	
دمايی 30 - درجه تا 70 + درجه سانتيگراد 

	 نصب سيستم و اجرای آن توسط شركت فرد ايران

مشخصات اصلی سامانه هوشمند ريلی
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System Specifications

Capacity 50t per axle

Accuracy
±0.5% wagon

±0.25% total train

Speed 5 … 80 km/h

Operating conditions

Axle load 0 … 50 tons

Gross Wagon Weight Unlimited

Operating temperature -30 … +80 C

Speed 5 … 250 km/h
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سامانه اسکن و بازرسی انواع وسايل نقلیه جاده ای و هوايی
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اسكنر سيار و كنترل از راه دور 	

توانايی تشخيص مقادير بسيار كم مواد مخدر و مواد منفجره 	

	 CBRN توانايی تشخيص مقادير بسيار كم

	 Chemical مواد شيميايی

	 Biological مواد زيست محيطی

	 Radiological مواد پرتويی

	 Nuclear مواد هسته ای

قابليت ادغام در سيستم های امنيتی كشور از طريق ارتباطات ايمن اينترنتی. اين امر، اثر مثبت بسيار مهمی بر كشف اقدامات  	
خلاف و همكاری مأموران مرزی دارد. 

با توجه به كل هزينه های نصب، راه اندازی و نگهداری يک دستگاه برای حداقل ده سال عمر مفيد، مقرون به صرفه ترين  	
اسكنر دنيا نيز است. 

قابليت اسكن 250 كانتينر در ساعت و تا 5000 كانتينردر روز 	
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ساير محصولات
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باسکول کفه ایباسکولتباسکول دامکشباسکول آويز

باسکول محورکشقله سنگ کش

توزين بچینگتوزين هاپر

توزين رول فلزاتتبديل باسکول مکانیکی



برخی از جوايز و افتخارات گروه

تنديس طلايی کیفیت اسپانیا

تنديس طلايی پلاتینیوم کیفیت

71

تولیدکننده برترواحد نمونه استاندارد شرکت برتر ايران

غرفه برتر نمايشگاه صنعتقهرمان صنعتچهره ماندگار صنعت و تجارت

برند برتر صنعتتنديس طلايی استاندارد

تنديس ويژه اصلاح الگوی مصرف

نشان شايستگی اتحاديه اروپا



مدير برتر صنايع دام و طیور

گواهی سیستم مديريت 
زيست محیطی

گواهی سیستم مديريت 
زيست محیطی

گواهی سیستم مديريت ايمنی
و بهداشت محیط شغلی

صادرکننده نمونهمنتخب طرح ملی مردمی سپاسلوح نوآوری و استاندارد

گواهی سیستم مديريت کیفیگواهی سیستم مديريت يکپارچه

گواهی صادرات به اروپا گواهی سیستم شکايت مشتريان
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برگزيده حوزه حمل و نقل
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کارآفرين برترمدير برتر جهادی مدير صنعتی اشتغالزای کشورکارآفرين برتر
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www.fardiran.com

دفتر مرکزی :

تهــران، بلــوار میــرداماد، شمــاره 466         کد پســتی : 1969764653

021 - 8888 6666   021 - 8888 8889   021 - 888 11 260    021 - 8234 

info@fardiran.com : نمــابر : 662 46 888           پسـت الکترونیک 

Head Office
No. 466, Mirdamad Blvd., Tehran, Iran
Postal code:1969764653      Tel: +98 (21) 88 31 46 00
Fax: +98 (21) 88 84 66 62   E-mail: info@fardiran.com 

گروه توزین
شرکت فـرد ایـران
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